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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Настоящий паспорт распространяется на автоматический податчик провода 

САТЕ.АПП.300А.00.00.000 (далее – АПП-300). 

1.2 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-поставщиком основные параметры и технические 

характеристики АПП-300. Документ позволяет ознакомиться с назначением 

АПП-300 и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых 

обеспечивает поддержание его в постоянной работоспособности. 

1.3 Паспорт должен постоянно находиться с изделием. 

1.4 Перед эксплуатацией АПП-300 ознакомьтесь с настоящим паспортом и 

эксплуатационной документацией на изделие. 

1.5 К обслуживанию АПП-300 допускаются специалисты, прошедшие обучение 

специалистами поставщика, с квалификацией наладчика оборудования не 

ниже 4-го разряда, имеющие квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже 2-й. 

1.6 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися 

чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно 

зачёркнута и рядом записана новая, которая должна быть заверена 

ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы 

ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп 

исполнителя). 

1.7 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи 

по наработке заверяют подписью лица ответственного за эксплуатацию 

изделия и печатью предприятия, передающего изделие. В раздел «особые 

отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, 

необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации изделия 

АПП-300. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ  

АПП-300 предназначен для подачи провода с катушек и бобин на установки 

мерной резки провода (мерной резки и зачистки провода) с возможностью 

автоматической регулировки скорости подачи провода, в зависимости от скорости 

работы установок мерной резки (мерной резки и зачистки провода).  

Наличие режима «РЕВЕРС» позволяет производить перемотку провода 

непосредственно на оси АПП-300, предназначенные для крепления бухт провода и 

на катушки.  
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Состав АПП-300 указан в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Состав АПП-300 

№ 

п./п. 
Наименование 

Заводской 

(серийный) номер 

Кол. 

шт. 

Приме-

чание 

1.  Автомат подачи  провода    1  

2.  Сетевой шнур б/н 1  

3.  

Кабель для подключения 

автомата к установке 

мерной резки провода 

(мерной резки и зачистки) 

б/н 

1  

4.  
Ось для катушки с 

проводом 

САТЕ.АПП.300А.00.00.008 
1  

5.  Конус прижимной  САТЕ.АПП.300А.00.00.007 1  

6.  
Ось для крепления бухты с 

проводом  

САТЕ.АПП.300А.00.00.009 
4  

7.  Гайка  САТЕ.АПП.300А.00.00.013 4  

8.  Диск  САТЕ.АПП.300А.00.00.011 1  

9.  Диск прижимной САТЕ.АПП.300А.00.00.012 1  

10.  
Рычаг регулировки 

скорости 1  

САТЕ.АПП.300А.00.00.021 
1  

11.  
Рычаг регулировки 

скорости 2  

САТЕ.АПП.300А.00.00.022 
1  

12.  Шестигранный ключ 2,0мм б/н 1  

13.  
Шестигранный ключ 2,5 

мм 

б/н 
1  

14.  
Шестигранный ключ 3,0 

мм 

б/н 
1  

15.  Паспорт САТЕ.АПП.300А.00.00.000 ПС 1  

16.  
Руководство по 

эксплуатации 

САТЕ.АПП.300А.00.00.000 РЭ 
1  
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4 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

4.1 Помещение должно соответствовать ГОСТ 12.1.005-88. («Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»). 

4.2 Температура окружающего воздуха +10С ÷ +40С. 

4.3 Относительная влажность не более 30 – 70%. 

4.4 Расположение оборудования должно обеспечивать свободную рабочую зону и 

доступ к передней и задней панелям изделия не менее 0,5 метра. 

4.5 Не допускается эксплуатация оборудования с использованием не 

оригинальных запасных частей. 

4.6 Электрическая розетка (с заземлением, трехполюсная, евростандарт) должны 

располагаться на расстоянии, не превышающем 2 метра от оборудования. 

4.7 Сопротивление заземляющего контура: не более 4 Ом, подключение к общему 

контуру заземления или зануления согласно ГОСТ 12.1.030-81. 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.1 Размеры устанавливаемой катушки с проводом: 

5.1.1 Максимальный внешний диаметр 300 мм.; 

5.1.2 Внутренний диаметр от 14,5 до 70 мм.; 

5.1.3 Максимальная высота 240 мм.; 

5.1.4 Максимальный вес 20 кг.; 

5.2 Размеры устанавливаемой бухты с проводом: 

5.2.1 Максимальный внешний диаметр 300 мм.;  

5.2.2 Максимальный внешний диаметр с дополнительной опцией 490 мм.; 

5.2.3 Внутренний диаметр от 120 до 230 мм. 

5.2.4 Высота до 150 мм. 

5.3 Максимальный внешний диаметр кабеля 6мм. 

5.4 Диапазон регулировки частоты вращения 0-600 об/мин. 

5.5 Габаритные размеры (ШхГхВ): 350х390х320 мм.: 

5.5.1 максимальный глубина, при установленной оси для крепления катушек 

720 мм; 

5.5.2 максимальная высота, при установленном рычаге регулировки 

скорости 1020 мм. 

5.6 Масса не более 20 кг. 

5.7 Напряжение питания 187-242 В; 50Гц. 

5.8 Потребляемая мощность не более 480 Вт. 
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6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 Ресурсы и сроки службы  

6.1.1 Гарантийный срок хранения 3 месяца с момента отгрузки АПП-300 

потребителю. Сроки транспортирования входят в общий срок хранения. При 

этом срок транспортирования не должен превышать 1 месяц. 

6.1.2 Среднее время наработки на отказ не менее 1000 ч. 

6.1.3 Средний срок службы не менее 5 лет. 

6.1.4 Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

6.2 Гарантии изготовителя 

6.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие АПП-300 техническим данным 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 

и хранения в течение: 

 гарантийного срока хранения 3 месяца с момента отгрузки 

потребителю. 

 гарантийного срока эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию силами изготовителя. 
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7 КОНСЕРВАЦИЯ 

Консервация изделия для длительного хранения производится по 

ГОСТ 9.014-78. Сведения о консервации изделия заносятся в Таблица 7.1. 

Таблица 7.1 – Сведения о консервации 

Дата Наименования работы Сроки действия, годы Должность, фамилия и 

подпись 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Автоматический податчик провода АПП 300      САТЕ. АПП.300А.00.00.000    № __________ 
                               наименование изделия                                                                 обозначение                                  заводской номер 

упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической 

документации. 

Дата упаковки «___»__________201__г. 

М.П. 

Упаковку произвел                       _______________        _______________________ 
                                                                                                     подпись                                           расшифровка подписи 

АПП-300 после упаковки принял ______________       ________________________ 
             подпись                                   расшифровка  подписи 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Автоматический податчик провода АПП 300      САТЕ. АПП.300А.00.00.000    № __________ 
                               наименование изделия                                                                 обозначение                                  заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документации. 

 

Главный конструктор 

 

 

       _______________________                   Малышев Р.А. 
                          личная подпись                                                расшифровка подписи 

 

        ________________________ 
                          год, месяц, число 

 

 

 

Главный специалист по качеству    
 

 

       _______________________                  Переверзева Т.Н.  
                                  личная подпись                                                           расшифровка подписи 

 

       __________________________ 
                          год, месяц, число 

 

 

М.П. 
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10 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

10.1 Движение изделия при эксплуатации (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

Таблица 10.1 - Движения изделия при эксплуатации 

Дата  

установки 

Где  

установлено 
Дата снятия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись  

лица,  

проводившего 

установку, 

снятие 

с начала 

эксплуатации 

после  

последнего 

ремонта 
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10.2 Приём и передача изделия (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Таблица 10.2 - Приём и передача изделия 

Дата 

Состояние 

изделия 

Основание 

(наименование, 

номер и дата 

документа) 

Предприятие, должность и 

подпись Примечание 

сдавшего принявшего 
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11 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ. 

11.1 Учёт неисправностей при эксплуатации (Таблица 11.1) 

Таблица 11.1 - Учёт неисправностей при эксплуатации 

Дата и время 

выхода из 

строя 

Внешнее 

проявление 

неисправности 

Причина 

неисправности, 

количество 

часов работы 

отказавшей 

составной части 

Меры, 

принятые по 

устранению 

неисправности 

Время, 

затраченное на 

отыскание 

неисправности 

ФИО лица, 

ответственного 

за устранение 

неисправности 
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11.2 Сведения о ремонте прибора (Таблица 11.2) 

Таблица 11.2 - Сведения о ремонте прибора 

Наработка  

с начала 

эксплуатации 

Причина 

поступления в 

ремонт 

Дата  

поступления в 

ремонт 

Дата выхода 

из ремонта 

 Наименование 

ремонтного 

органа 

Наработка 

после 

последнего 

ремонта 

Сведения о 

произведенном 

ремонте 

Должность, ФИО  

и подпись лица, 

выполнившего 

ремонт 

принявшего из 

ремонта 
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12 ОСОБЫЕ ОТМЕТК
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