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[bookmark: _Toc364758918][bookmark: _Toc405813984][bookmark: _Toc515610179][bookmark: _Ref516828852][bookmark: _Ref516828873][bookmark: _Ref516829031][bookmark: _Toc516829175]ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Настоящий паспорт распространяется на локализатор неисправностей (Аналоговый сигнатурный анализатор) SFL3500 (далее по тексту ЛН) производства ООО «Совтест-техно».
1.2 К обслуживанию ЛН допускаются лица, с квалификацией наладчика оборудования не ниже 4‑го разряда, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.
1.3 К работе с ЛН допускаются операторы, прошедшие подготовку на рабочем месте, инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами и имеющие:
· группу по технике безопасности не ниже 2-й;
· опыт работы на персональном компьютере.
1.4 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие.  Паспорт должен постоянно находиться с изделием.
1.5 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом записана новая, которая должна быть заверена ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
[bookmark: _GoBack]1.6 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие. В раздел «особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления или эксплуатации стенда, а также данные о вводе составных частей ЛН в эксплуатацию при его доукомплектовывании.

[bookmark: _Toc364758919][bookmark: _Toc405813985][bookmark: _Toc515610180][bookmark: _Ref516829072][bookmark: _Toc516829176]НАЗНАЧЕНИЕ
[bookmark: _Toc107128693][bookmark: _Toc104277699][bookmark: _Toc104277651][bookmark: _Toc53902680][bookmark: _Toc53549702][bookmark: _Toc53464664][bookmark: _Toc36975075]Локализатор неисправностей SFL3500 (далее по тексту ЛН) предназначен для поиска неисправностей на компонентном уровне, в электронных модулях с использованием метода аналогового сигнатурного анализа (ASA), иначе этот метод называют VI (напряжение – ток).
Метод (ASA) предусматривает подачу на исследуемый компонент или электрическую цепь электрических измерительных воздействий, непрерывно изменяющихся во времени с последующей математической обработкой результатов измерения (сигнатура).
Сигнатура анализируемого компонента или электрической цепи сравнивается с эталонной сигнатурой, результаты сравнения выводятся на экран прибора или персонального компьютера (ПК) в графическом виде. 
Эталонная сигнатура может быть получена в режиме «реального времени» с исправного модуля (прибор имеет два канала) или из памяти прибора с сохраненными эталонными сигнатурами.
Отличие сигнатуры анализируемого компонента или электрической цепи от эталонной сигнатуры говорит о наличии неисправностей в данной цепи. 
Сравнение сигнатур выполняется автоматически, т.е. прибор сообщает результат сравнения («ГОДЕН/НЕ ГОДЕН»). Порог срабатывания (допуск) сигнатур задается оператором.

[bookmark: _Toc405813986][bookmark: _Toc515610181][bookmark: _Ref516829081][bookmark: _Toc516829177]КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки ЛН указан в Таблице 3.1
Таблица 3.1 - Комплект поставки 
	№
п./п.
	Наименование
	Кол.

	
	
	шт.

	1 
	Локализатор неисправностей SFL3500
	1

	2 
	Опции (в одном корпусе с ЛН)
	

	2.1 *
	Мультиплексор MUX64х2
	1

	2.1.1. *
	16-ти канальная тестовая клипса
	1

	2.1.2. *
	40-ка канальная тестовая клипса
	1

	2.2 *
	Термодатчик
	1

	3 
	Внешний блок питания 18 В 
	1

	4 
	Кабель сетевой 220 В
	1

	5 
	Игольчатый щуп
	2

	6 
	Измерительный провод штекер-штекер
	2

	7 
	Тестовый провод SKT-PLUG
	2

	8 
	Тестовая клипса
	2

	9 
	Кабель USB
	1

	10 
	Кабель Ethernet
	1

	11 
	CD c программным обеспечением
	1

	12 
	Упаковка
	1

	13 
	Комплект эксплуатационной документации
	

	13.1
	Руководство по эксплуатации
	1

	13.2
	Паспорт
	1

	* поставляется опционально 




[bookmark: _Toc364758921][bookmark: _Toc405813987][bookmark: _Toc515610182][bookmark: _Toc516829178]ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛН предназначен для эксплуатации в отапливаемом производственном помещении при температуре окружающей среды от плюс 15 °С до плюс 27 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.


[bookmark: _Toc364758922][bookmark: _Toc405813988][bookmark: _Toc515610183][bookmark: _Toc516829179]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование параметра
	Значение

	1 Электропитание:
напряжение, В
частота, Гц
2 Потребляемая мощность, Вт не более
3 Количество мультиплицированных каналов
4 Масса прибора, кг не более
5 Габаритные размеры, мм
	
100 – 240
50 – 60
20
2х64 (1х128)
5
264150247 мм




[bookmark: _Toc364758944][bookmark: _Toc405813989][bookmark: _Toc515610184][bookmark: _Toc516829180]РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc364758945][bookmark: _Toc405813990]РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения 3 месяца с момента отгрузки ЛН потребителю. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости ЛН. При этом срок транспортирования не должен превышать 1 месяц.
Среднее время наработки ЛН на отказ не менее 5000 ч.
Средний срок службы ЛН не менее 5 лет.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
[bookmark: _Toc364758946][bookmark: _Toc405813991]ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие ЛН требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:
· гарантийного срока хранения 3 месяца с момента отгрузки ЛН потребителю;
· гарантийного срока эксплуатации 12 месяцев с момента ввода ЛН в эксплуатацию либо окончания гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения прекращается в момент ввода ЛН в эксплуатацию. Если ЛН вводится в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламаций до ввода ЛН в эксплуатацию силами изготовителя.

[bookmark: _Toc364758947][bookmark: _Toc405813992][bookmark: _Toc515610185][bookmark: _Toc516829181]КОНСЕРВАЦИЯ
Консервация ЛН для длительного хранения производится по ГОСТ 9.014-78. Сведения о консервации заносятся в таблицу (Таблица 7.1)
[bookmark: _Ref413926297][bookmark: _Ref355792209][bookmark: _Toc355792414]Таблица 7.1 - Консервация
	Дата
	Наименования работы
	Сроки действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc364758948][bookmark: _Toc405813993][bookmark: _Toc515610186][bookmark: _Toc516829182]

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Локализатор неисправностей SFL3500
наименование изделия
САТЕ.421457.05.00.00.00.000 		№ __________
обозначение 					    заводской номер
упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документации.
Дата упаковки «___»__________2018 г.
М.П.
Упаковку произвел                       _______________        _______________________
                                                                                                     подпись                                           расшифровка подписи
ЛН  после упаковки принял    ______________       ________________________
       подпись                                         расшифровка  подписи


[bookmark: _Toc364758949][bookmark: _Toc405813994][bookmark: _Toc515610187][bookmark: _Toc516829183]СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
[bookmark: _Hlk516833011]Локализатор неисправностей SFL3500
наименование изделия
САТЕ.421457.05.00.00.00.000 		№ __________
обозначение 					    заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации.


Главный специалист по качеству

       _______________________                 _____________
                                  личная подпись 				           расшифровка подписи

       __________________________
                               год, месяц, число


М.П.


[bookmark: _Toc364758950][bookmark: _Toc405813995][bookmark: _Toc515610188][bookmark: _Toc516829184]ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
[bookmark: _Toc364758951][bookmark: _Toc405813996]Движение изделия при эксплуатации (Таблица 10.1)
[bookmark: _Ref413926544]Таблица 10.1 - Движения изделия при эксплуатации
	Дата 
установки
	Где 
установлено
	Дата снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Подпись 
лица, 
проводившего установку, снятие

	
	
	
	с начала эксплуатации
	после 
последнего ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364758953][bookmark: _Toc405813998]Приём и передача изделия (Таблица 10.2)
[bookmark: _Ref413926725]Таблица 10.2 - Приём и передача изделия
	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Предприятие, должность и подпись
	Примечание

	
	
	
	сдавшего
	принявшего
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc364758954][bookmark: _Toc405813999]

[bookmark: _Toc515610189][bookmark: _Toc516829185][bookmark: _Ref355794843]ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
[bookmark: _Toc364758956][bookmark: _Toc405814001]Учёт неисправностей при эксплуатации (Таблица 11.1)
Таблица 11.1- Учёт неисправностей при эксплуатации
	Дата и время выхода из строя
	Внешнее проявление неисправности
	Причина неисправности, количество часов работы отказавшей составной части
	Меры, принятые по устранению неисправности
	Время, затраченное на отыскание неисправности
	ФИО лица, ответственного за устранение неисправности

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc364758957][bookmark: _Toc405814002]Сведения о ремонте прибора (Таблица 11.2)
Таблица 11.2 - Сведения о ремонте изделия
	Наработка 
с начала эксплуатации
	Причина поступления в ремонт
	Дата 
поступления в ремонт
	Дата выхода из ремонта
	 Наименование ремонтного органа
	Наработка после последнего ремонта
	Сведения о произведенном ремонте
	Должность, ФИО 
и подпись лица,

	
	
	
	
	
	
	
	выполнившего ремонт
	принявшего из ремонта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc515610190][bookmark: _Toc516829186][bookmark: _Toc364758958][bookmark: _Toc405814003]МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Не является средством измерения. Не подлежит поверке или калибровке.


[bookmark: _Toc515610191][bookmark: _Toc516829187]ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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